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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.

‘( ! tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika ﬂ
- Divize CSI — Centrum stavebniho inzenyrstvi

vydava

CERTIFIKAT

na vliastnost vyrobku

¢. 22 070 CV

Zadatel: H-TERM s.r.0., Dobfié 15, 252 25 Dob¥i¢, IC: 62967916
Vyrobek: Plastové vnéjsi (vchodové) dveie, systém GEALAN S 8000 I1Q - tfida A
Vyrobce: H-TERM s.r.o., Dobfi¢ 15, 252 25 Dobiit, IC: 62967916

Specifikace vyrobku:
Provedeni \néjsi (vchodové) dveie jednokfidlové, dovniti a ven oteviravé
Zaruben a kii- Zarubriovy profil €. 5002, 8006, 8010, 8012, 8013, 8014 s vyztuhou ¢. 870351, 870751, 876851, 876951,
dlo 870551, 871451, 870751, 871051; kfidlovy profil €. 8076, €. 8042, s vyztuhou €. 873252, 873651, svafitelné
rohy &. 8443, 8441, pficka &. 8039 — vyztuha €. 870151, tl. 2 mm,
Prah Hlinikovy prah &. 748152, 748352, 847152, 2575, 7484; plastovy prah &. 748370
Vypli - lzolaéni dvojsklo tl. 24 mm ve sloZeni: Thermobel Top: 4 mm Planibel Clearlite - 16 mm Argon 90% - 4

mm iplus 1.1 pos.3, distanéni profil: Swisspacer Advance, Ug = 1,1 W/(m*-K).
- |zolaéni trojsklo tl. 36 mm ve sloZeni: Thermobel TG Top: 4 mm iplus 1.1 pos.2 - 12 mm Argon 90% - 4
mm Planibel Clearlite - 12 mm Argon 90%- 4 mm iplus 1.1 pos.5, distanéni profil: Swisspacer Advance,
Ug = 0,7 W/(m?-K).
- 1zolaéni trojsklo tl. 40 mm ve slozeni: Thermobel TG Top: 4 mm iplus 1.1 pos.2 - 14 mm Argon 90% - 4
mm Planibel Clearlite - 14 mm Argon 90%- 4 mm iplus 1.1 pos.5, distanéni profil: Swisspacer Advance,
Ug = 0,6 W/(m?-K).
-Vypiné s Up =1,1; Up = 0,7; Up = 0,6 WI/(m?>-K).
zasklivaci lista &. 7114 /7118 /7119/ 7122 /7124 / 7126 / 7128 /7129 / 7130/ 7134 / 7136 / 7138 / 7139 /
7140/ 7142 /7144 / 7146/ 7154/ 7156 /1 7162 / 7164 / 3108 s koextrudovanym tésnénim
Tésnéni Navlékané vnitini €. 318492 a vnéji koextrudované, prahové tésnéni &. 315899

Kovani Pétibodovy uzavér FUHR Multisafe 855 GL 1/1 16/45/92/8, 3 ks rektifikovatelnych dveinich zavésu

Vlastnost vyrobku:

Nazev ovérovaného parametru Zkusebni metoda Vysledky
Priivzdugnost CSN EN 1026:2001 tfida 4

Vodoté&snost CSN EN 1027:2001 bez priiniku vody do 300 Pa
Odolnost proti zatizeni vétrem = ; relativni Eelni prihyb < 1/300,
(zkusebni tlak pro tfidu zatizeni 1) CSN EN 12211:2001 | 4, k&ni, bez viditelngch deformac
Soucinitel prostupu tepla Up (v pofadi podle uve- &SN EN 1SO 14711711 :

denych IZ. skel Uy - 1,1; 0,7; 0,6; 2
a podle IZ. vyplni  Up- 1,1, 0,7; 0,6) 10077-1:2019 1,3/1,0/0,99 WI(m?.K)

Timto certifikatem se potvrzuji vysledky zkousek vilastnosti testovaného vzorku vyse uvedeného vyrobku:
Vyhovuje: CSN EN 12207:2001 pravzdusnost: tiida 4

CSN EN 12208:2001 vodotésnost: tiida TA

CSN EN 12210:2001 odolnost proti zatizeni vétrem: tiida C1

CSN 73 0540-2 :2011 souginitel prostupu tepla: Un,20 1,7 WI(m2.K)
Podklady: Protokol o vypoctu &. 465600023-02, vydany ITC a.s. dne 25.03.2022; Protokol o zkouskach ¢&. 201 28313 vydany ift

Rosenheim dne 19.04.2004, Popis vyrobku uveden v prot. & 1390-CPR-0026/2014/Z, vydany CSl| a.s. — NB 1390 dne
03.02.2014.

Certifikat plati pouze pro zkouseny vzorek vyrobku, jehoz specifikace je podrobné uvedena ve vyse uvedeném protokolu o
zkouskach a potvrzuje vyhradné uvedené vysledky zkousek. Tento certifikat nenahrazuje povinnost vyrobce provést posouzeni
shody podle platnych pfedpist regulujicich uvadéni stavebnich vyrobkil na trh v zemi zamysleného pouZiti vyrobku.
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