tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s. n
Divize CSI — Centrum stavebniho inzenyrstvi

vydava

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku

€. 22072 CV

Zadatel: H-TERM s.r.o0., Dobfi¢ 15, 252 25 Dobifi¢, IC: 62967916
Vyrobek: Plastové vnéjsi (vchodové) dveie, systém GEALAN S 9000
Vyrobce: H-TERM s.r.o., DobFi¢ 15, 252 25 Dobfi¢, IC: 629675_316

Specifikace vyrobku:
Provedeni Vnéjsi (vchodové) dvefe jednokfidlové, dovnitf a ven oteviravé
Zaruberi a Zarubiovy profil &. 6002, 6016 (vé. FUTURA), 6036 — vyztuha &. 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6713, 6714,
kfidlo 6715, 6716, 6717, 6718, 6036, 6037 (tl. 1,5, resp. 2 mm), kfidlovy profil &. €. 6017, 6025, 6039 — dovnitf oteviravé,
¢. 6027, 6033 — ven oteviravé — vyztuha ¢. vyztuha €. 6720, 6721, 6722 tl. 2 mm, sloupek, poutec ¢. 6006, 6022 /
vyztuha 6712, 6725, 6726, 6727, 6728, 6734 (tl. 1,5 mm, 2 mm a 2,5 mm)
Prah Hlinikovy prah &. 2596
Vypli - Izolaéni dvojsklo tl. 24 mm ve slozeni: Thermobel Top: 4 mm Planibel Clearlite - 16 mm Argon 90% - 4 mm iplus
1.1 pos.3, distanéni profil: Swisspacer Advance, Ug = 1,1 W/(m?K).
- Izolaéni trojsklo tl. 36 mm ve sloZeni: Thermobel TG Top: 4 mm iplus 1.1 pos.2 - 12 mm Argon 90% - 4 mm Pla-
nibel Clearlite - 12 mm Argon 90%- 4 mm iplus 1.1 pos.5, distanéni profil: Swisspacer Advance,
Ug = 0,7 W/(m?-K).
- lzolaéni trojsklo tl. 40 mm ve slozeni: Thermobel TG Top: 4 mm iplus 1.1 pos.2 - 14 mm Argon 90% - 4 mm Pla-
nibel Clearlite - 14 mm Argon 90%- 4 mm iplus 1.1 pos.5, distanéni profil: Swisspacer Advance,
Ug = 0,6 W/(m2K).
-Vyplaés Up =1,1; Up = 0,7; Up = 0,6 W/(m?-K).
Plastova zasklivaci lista ¢. 6124, 6126, 6128, 6130, 6132, 6134, 6136, 6138, 6140, 6142, 6144, 6146, 6148,
6150, 6152 s koextrudovanym tésnénim, vnéjsi tésnéni €. 3167 92 v rozich svarované
Tésnéni Vnitini €. 8187 92, svafované, stiedové €. 6101 92 naextrudované, svafované a vnéj§i ¢. 3167 92, svaf.
Kovani Pétibodovy uzavér FUHR Multisafe 855 GL 1/1 16/45/92/8, 3 ks rektifikovatelnych dvefnich zavés

Vlastnost vyrobku:

Nazev ovéiovaného parametru Zkusebni metoda Vysledky

Privzdusnost CSN EN 1026:2001 tfida1,2,3,4
Vodotésnost CSN EN 1027:2001 bez priniku vody do 50 Pa, 100 Pa, 200 Pa
Odolnost proti zatizeni vétrem ) relativni ¢elni prihyb < 1/300, funkéni,
(zkusebni tlak pro tridu zatizeni 3) CSNEN:12211:2001 bez viditelnych deformaci
Soucinitel prostupu tepla Up (v pofadi podle uvede-

nych IZ. skel Uy - 1,1; 0,7: 0,6; ESN EN ISO 12(£3110,95 (0,08) / Q89 (0,82)

a dele 1Z. ijplni Up_ 1‘1; 0‘7; 0,6) 10077-1:2019 1,1 (1,2) / 0,88 {0,91) / 0,81 (0,85}
Hodnota v zavorce plati pro dvere ven oteviravé WiHm?.K)

Timto certifikatem se potvrzuji vysledky zkousek viastnosti testovaného vzorku vyse uvedeného vyrobku:

Vyhovuje: CSN EN 12207:2001 privzdudnost: v poradi odem&ené / tfida 2/4 — dovnitf oteviravé
zaméeneé trida 1/3 — ven otevirave
CSN EN 12208: :2001 vodot&snost: v pofadi odemé&ené / tiida 2A/3A - dovnitf oteviravé
zamcéené tfida 5B/5A — ven oteviravé
(:JSN EN 12210. :2001 odolnost proti zatizeni vétrem: tiida C3
CSN 73 0540-2:2011 soucinitel prostupu tepla: Un20 1,7 WI(m2.K)

Podklady: Protokol o vypoétu &. 465600023-04, vydany ITC a.s. dne 25.03.2022; Protokol o zkouskach &. 77/14 vydany AZL &.

1007.1 dne 24.

Certifikat plati

03.2014, Popis vyrobku uveden v prot. &. 1390-CPR-0013/2016/Z, vydany CSl a.s. — NB 1390 dne 03.02.2016.

pouze pro zkouseny vzorek vyrobku, jehoz specifikace je podrobné uvedena ve vy$e uvedeném protokolu o

zkouskach a potvrzuje vyhradné uvedené vysledky zkoudek. Tento certifikat nenahrazuje povinnost vyrobce provést posouzeni

Vypracoval:

Vydano ve Zliné, dne:  25.03.2022

Platnost do:

Ing. Jan Balajka
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24.03.2025 Ing. Vlastimil Kucera, Ph.D.

Reditel divize CSI
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