¥ @“ P
cgummm gw'  INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
I. I _ Q‘ tfida Tomage Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika n

Divize CSI — Centrum stavebniho inZenyrstvi
vydava

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku

€. 22071 CV

Zadatel: H-TERM s.r.o0., Dob¥i¢ 15, 252 25 Dob¥i¢, IC: 62967916
Vyrobek: Plastova okna a balkonové dvefe, systém GEALAN S 9000
Vyrobce: H-TERM s.r.o., Dobfié 15, 252 25 Dob¥ig, IC: 62967916

Specifikace vyrobku:
Provedeni Okna a balkénové dvere jednokridlové a dvoukridlové
Réma Ramovy profil €. 6002, 6016 (v&é. FUTURA), 6032, 6036, 6048 — vyztuha &. 6705, 6706, 6708, 6709, 6713, 6714,
kridlo 6715, 6716, 6717, 6718, 6736, 6737. 6744, 6745, 6747 (tl. 1,5, resp. 2 mm) a kiidlovy profil &. 6003, 6017, 6023,
6033 ~ vyztuha &. 6705, 6706, 6708, 6713, 6714, 6715, 6720, 6738, 6746 (tl. 1,5, resp. 2 mm), sloupek, poutec &.
6022, 6050, 6054 / vyztuha 6712, 6725, 6726, 6727, 6728 (tl. 1,5, 2 a 2,5 mm), klapacka &. 6012, 6020, 6029,
6301, 6042 / vyztuha &. 6711, 6729, 6730 tl. 1,5 mm, resp. 2 mm
Zaskleni - Izolaéni dvojsklo tl. 24 mm ve slozeni: Thermobel Top: 4 mm Planibel Clearlite - 16 mm Argon 90% - 4 mm
iplus 1.1 pos.3, distanéni profil: Swisspacer Advance, Ug = 1,1 W/(m*K).
- |zolaéni trojsklo tl. 36 mm ve slozeni: Thermobel TG Top: 4 mm iplus 1.1 pos.2 - 12 mm Argon 90% - 4 mm
PIaniEe}I( Clearlite - 12 mm Argon 90%- 4 mm iplus 1.1 pos.5, distanéni profil: Swisspacer Advance, Ug = 0,7
WiHm?-K).
- Izolaéni trojsklo tl. 40 mm ve sloZeni: Thermobel TG Top: 4 mm iplus 1.1 pos.2 - 14 mm Argon 90% - 4 mm
Planibel Clearlite - 14 mm Argon 90%- 4 mm iplus 1.1 pos.5, distanéni profil: Swisspacer Advance, Ug = 0,6
W/(m?-K). zasklivaci lista ¢. 6124, 6126, 6128, 6130, 6132, 6134, 6136, 6138, 6140, 6142, 6144, 6146, 6148,
6150, 6152 s koextrudovanym t&snénim, vn&jsi tésnéni &. 3167 92 v rozich svarované
Tésnéni vnitini €. 8187 92, stfedové €. 6101 92 a vnéjsi 3167 92, naextrudované, svaiované
Kovani MACO MULTI Trend
Vlastnost vyrobku:
Nazev ovéfovaného parametru Zkugebni metoda Vysledky
Privzdusnost CSN EN 1026:2001 tiida 4
Vodotésnost CSN EN 1027:2001 bez priniku vody do 1050 Pa
Odolnost proti zatizeni vétrem CSNEN relativni &elni prihyb < 1/150, 1/200 nebo
(zku$ebni tlak pro tfidu 2, 3, 4, 5) 12211:2001 1/300, funkéni, bez viditelnych deformaci
Unosnost bezpeénostnich zafizeni CSNEN 350 N
14609:2004
Soucinitel prostupu tepla U, (v pofadi podle uvedenych &
12, skel U; - 1,1; 0,7; 0,6) Hodnota v zavorce plati pfi SN EN ISO
pouZiti prgfiliu FUTURA s integrovanou tvrdou pénou U 10077-1:2019 1.1(1,1)/ 0,86 (0,85) / 0,80 (0,79) Wi(m*.K)
= 0,89 Wi(m3K)
Timto certifikdtem se potvrzuji vysledky zkousek viastnosti testovaného vzorku vy$e uvedeného vyrobku:
Vyhovuje: CSN EN 12207:2001 priivzdunost: trida 4
CSN EN 12208:2001 vodotésnost: trida E1050
CSN EN 12210:2001 odolnost proti zatizeni vétrem: tfida C5 jednokiidlové okno

trida C4 dvoukfidlové okno
tiida A4/B3/C2 — jednokfi. a dvoukf.
balk. dvefe se sloupkem
tiida A4/B3 dvoukf. balk. dvefe s kl.
(}‘SN EN 14351-1+A2 Unosnost bezpecnostnich zafizeni: 350 N
CSN 73 0540-2:2011 soucinitel prostupu tepla: Un,20 € 1,5 WI(m2K)

Podklady: Protokol o vypoctu ¢. 465600023-03, vydany ITC a.s. dne 25.03.2022; Protokol o zkouskach &. 200/12 vydany AZL
€. 1007.1 dne 06.08.2012; Protokol o zkouskach &. 201/12 vydany AZL ¢&. 1007.1 dne 06.08.2012; Protokol o zkougkach &.
206/12 vydany AZL €. 1007.1 dne 15.10.2012; Protokol o zkouskach €. 254/12 vydany AZL €. 1007.1 dne 15.10.2012, Popis
vyrobku uveden v prot. €. 1390-CPR-0012/2016/Z, vydany CSl a.s. — NB 1390 dne 03.02.2016.

Certifikat plati pouze pro zkouSeny vzorek vyrobku, jehoZ specifikace je podrobné uvedena ve vy$e uvedeném protokolu o

zkou$kach a potvrzuje vyhradn& uvedené vysledky zkousek,

Vypracoval: Ing. Jan Balajka
Vydano ve Zling, dne:  25.03.2022
Platnost do: 24.03.2025 /Ing. Vlastimil Kucera, Ph.D.

grtifikat nenahrazuje povinnost vyrobce provést posouzeni
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afHEDwambkI@irh v zemi zamyteného pouZiti vyrobku.
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